Panasonic 

ideas for life 



メモリーカードカメラレコーター 

AG-HPX175 

本体希望小売価格630,000円（税込) 

參付属品：充電機能付 AC アダプター、 AC コード、 DC コード、バッテリー巧 400 mAh ) 
ワイヤレスリモコン(ボタン電ミ也付）、マイクホルダー、アイキャップ、ショルダーベルト 
フェライトコア、コンポーネントビデオケーカレ、 P 2 力ードソフトウェアドライバソフトに D - ROM ) 
※写真のガンマイク ( XLR /+48 V ) は別売品です。 














報道取が • 映像制作に新たな機動力が生まれふ 

P 2 HD 最喔量、広角 28 mm 、 高画質-高機能ハンディカメラ, 


AG - HPX 175 は報道取材と映像制作に新しいソリユーシヨンをもたら 
した P 2 ハンドへルドカメラレコーダーの機動力を高めたモデルです。 
P 2 シリーズ最軽量、本体 1.9 kg の小型軽量化を実現しました。 
カメラ部には、1/3型クラス最広ち 28 mm ワイドズームレンズと、 
低ノイズ低スミアの1/3型16:9プログレッシブ CCD を搭載。 
放送業務用として実績ある DVCPRO HD コーデックとあいまって 
高画質の HD 収録が巧能です。2基の P 2 力ードスロットを装備。ホット 
スワップ、プリ REC 、 ループ REC などの高機能によりチャンスを逃さない 
収録をサポート。20段階のバリアブル • フレームレート、非圧縮ストリーム 
出力が可能な HD SDI 出力、屋外収録に便利な WFM •ベクトルスコープ 
表示など、 ユーザーニー ズに応えて各種の機能も向上しています。さらに 
俊敏に、さらに表現力豊かに、放送と映像制作の二ーズに応えます。 





U 3 搜クラス最広角の 28 mm ワイドズームレンズ。 


儀バズ、低スミアのプログレッシブ CCD 。 


P 2 シリーズ最軽量、本体 


1.9 kg の小型軽量。 


ハンドグリップに重ふがある 


すぐれた重量バランスと、取 


り回しの良いショートボディと 


があいまって、快適な手持ち 


20ステップのバソアプル • フレームレ■卜機能。 


HD SDI 出力を標準装備。シンクロ記録巧応。 


1、べク h ルスコープ、ヒス h グラム表示。 


収録を可能にします。 

またコンバーターなしで幅広 
い用途をカバーする搭載 ズー 
ムレンズは、すぐれたボディ 
設計による機動性を、さらに 
効果的なものにしています。 


運用コストを削減し、地球環境の保全にも貢献する、 P2 メモリ 


コスト削減をもたらす P 2 TC 0 (トタルコストオブオーナーシップ） 


(1) 編集時のデジタイズ不要による時短と省力 

(2) カードのリユースによるメディアコストの削減 

(3) メカレスによるメンテナンスコストの削減 
この3つの効果でトータルなコスト削減を達成でき 
る P 2 は経営に貢献します。このうちメンテナンスに 
ついては 『 P 2 HD 5年間無償修理特約』サービス 
を実施。具体的なメリットとして提供しています。 


リユースとりデュースで化巧環境の保護に貢献 


P 2 力ードはファイルコピ ー& 初期化して繰り返し使用 
が可能。ダビング不要の IT ベース • ワークフローとあい 
まってメディア消費を大幅に削減します。また 
メカレスのメモリーカードレコーダーは低消費電力。 
AG - HPX 175 においてはテープ式と比較して大幅な 
消費電力削減を達成しています。 


IJ ユース 











広ち 28 mm - 13倍ズームのライカデイコマーレンズ 




新設計された光学系と 
高性能の DSP が生み出す 
広角•高感度•高画質。 


HVX200 シリーズで好評のワイドズームをさらに広角化•小型軽量化した 
13倍ズームレンズを搭載。非球面レンズ3枚を含む10群13枚のレンズ 
構成により、前玉径は従来の 67mm から 53.2mm に小型軽量化しながら 
クラス最高の広角 28mm (35mm 換算）を実現しました x。 ワイドコンバー 
ターレンズなしでほとんどの用途をカバー、 TELE 端の MOD (最短焦点距 
離）も約 0.6m を確保し、ハンディカメラの機動力を存分に発揮します。力 
ム式ズームリングにより的確なズーム操作が可能。ライカの光学技術が 
注がれたライカディコマーレンズ。マルチコートによりフレア-ゴーストを 
低減、描写力、ニュアンス、陰影感に優れています。 

《1/3型イメージャー搭載レンズー体型 H D カメラの中でに009年9月現在当社調べ） 



ワイド端 (31.4mm) の画巧イメージ ワイド端 (28mm) の画ちイメージ 


0に(光学式手振補正システム）の安定性 

光学式手振補正システム0に (Optical Image Stabilizer) を内蔵。レン 
ズ自体が駆動するため電子的補正のような画質劣化がなく、ハンディカメ 
ラの弱点である手ブレに対して高画質を保った補正ができます。 


低ノイズ•低スミア•高感度のプログレッシブ CCD 

AG-HVX205A から搭載の1/3型 
16:9プログレッシブ CCD。 従来か 
ら好評の高感度はそのままに S/N 
比を大幅に向上、またスミアも低減 
しています。高性能 DSP との組み 
合わせにより、放送業務やハイエン 
ド映像制作に応える高画質の H D 収 
録を可能にしています。 


高精細ネイティブ•プログレッシブ1080 /60 p スキャン 

カメラ部は1080 /60p という高速レートでスキャニング。プログレッシブ 
CCD による垂直解像度の高いネイティブ-プ□グレッシブ映像から P/I 変 
換、ラインコンパ'-卜、ダウンコンバートすることにより、インターレース映 
像からの電子的補間では望めない高画質が得られます。 




















14 -bit A / D -19- bit プロセスの高性能 DSP 

DSP は 14 bit A / D 変換 •19 bit 
処理という高性能。プログレッシブ 
CCD から入力された R/G/B 各色 
信号は1 4bit のデジタルデータに 
変換された後に、 DRS、 ガンマ設 
定、ディテールなどの画像処理を 
1 9bit の高精度で巧います。そして 
各種 HD/SD 映像フォーマットへの 
変換までを DSP で一括デジタル処理。この高性能 DSP によりどの映像 
フォーマットにおいても高画質の出力が得られます。 

DRS (ダイナミック•レンジ•ストレッチヤー) 

室内から屋外をのぞむような明暗の混在するシーンにおいて黒ツブレ•白 
トビを自動的に抑える DRS 機能を搭載。各画素ごとの明暗に応じたガンマ 
カーブとニース□ープを推定しリアルタイムで適用します。これにより同 
一画面内に暗部 • 明部 • 中間調が存在するシーンにおいても、それぞれに 
高い階調表現が保持でき、黒ツブレ•白トビ • 色トビが最小限に抑えられま 
す。その結果視覚的に広いダイナミックレンジを持つ映像が得られます。 




明部のをトビが抑えられてし、る 


豊かな階調表現を生む7モードガンマ 

"VAFMCAM" のノウハウから生まれたパナソニック独自のガンマ機能。 
AG-HPX1 75には2種類のシネライクガンマなど7モードのガンマカーブ 
を備えており、用途に適した映像のトーンを容易に得ることができます。 



HD NORM モード選択時の収録イメージ CINE-LIKE D モード選択時の収録イメージ 

■ AG-HPX175 ガンマモード 

HD NORM： 

一般的な HD 撮影に適したガンマ設定。 

LOW： 

低輝度部の傾きが緩やか。 

落ち着きのあるトーンとシャープなコントラスト。 

SD NORM： 

DVX100 シリーズを継承した SD 巧ノーマルの設定。 

HHGH: 

低輝度部の傾きが急。 

明るいトーンとソフトなコントラスト。 

B.PRESS： 

LOW よりコントラストがさらにシャープに。 

CINE-LIKE D： 

D レンジ優先の映画感覚の映像に仕上げる。 

CINE-LIKE V： 

コントラスト重視の映画感覚の映像に仕上げる。 


高度な映像調整機能を内蔵 

参 CINE 丄 IKE モードを含むマトリクステーブル選択。 

参 H デイテール、Vデイテール、デイテールコアリング、スキンデイテール。 
参クロマレべル、ク□マ位相、色温度、マスターペデスタル。 

参二ーポイント設定 (AUTO/LOW/MID/H に H) 。 

参ユーザーファイルを SD メモリーカードに保存•読込み、複数カメラの画 
合わせが容易。 





IRIS 


GAIN WHITE BAL fUNG 扣 WMO 枕 0« figlS) MANUAL "" I 







\ 



信頼性とスピード 
チャンスを逃さない先進機能 
メモリーカード収録一 P 2 HD 。 


放送用品質の DVCPRO HD & マルチコーデック収録 

映像ビットレート100 Mbps (1080/60 し720 /60p 時）の低圧縮率、 
編集に適したフレーム内圧縮方式、ク□マのエッジにジャギーが出にくい 
4:2:2サンプリングの高画質画像、才ーディオは非圧縮 16bit- 
4チャンネルデジタルオーディオ。放送用-映画制作用として実績ある 
DVCPRO HD コーデックにより高画質-高音質で収録できます。 
1080 /24p または1080/60し 720/60p、 各フオーマットの HD 映像を 
P2 カードに収録できます。 SD 記録フォーマットは DVCPRO 50/ 
DVCPR0/DV の各方式が選べるマルチコーデックです。 


映像フォーマット※ 1 

記録コーデック 

記録時間 (P2 力-ド使用叫 

32GB 

64GB 

1080 /60i 

1080 /30p (over 600 

1080 /24p (over 60i) 

1080 /24pA (over 60i) 
720/60P 

720/30p(over 60p) 

720 /24p (over 60p) 

DVCPRO HD 

約64分 

約128み 

720/30pN (Native) 《2 

約128分 

約256み 

720/24pN (Native) 《2 

約160み 

約320み 

480/60i 

480/30p(over 60i) 
480/24p(over 60i) 
480/24pA(over 60i) 

DVCPRO 50 

約128み 

約256み 

DVCPRO/DV 

約256み 

約512み 


《1: 24 p は23.98 P 、30 p は29.97 p 、60 p と 60 i はそれぞれ朗 .94 p と朗 .94 i で記録されます。 
《2:ネイティブモードは有効フレームのみ記録するモードです。 

《3: P 2 力ード2枚使用時、力ード交換をしなし、場合の記録時間。 



機動性•信頼性にすぐれた P 2 カード記録 

64GBx‘ 1 の大容量と小型軽量、そしてプ□ユースの堅牢設計の P2 カー 
ド。温度変化、粉塵、衝撃や振動にきわめて強く、テープのような結露 • 
ヘッド目詰まり-ドロップアウトのふ配がありません。過酷な状況での取材 
に高い信頼性と機動力をもたらします。収録はカードの空き領域に行わ 
れ、頭出し不要、上書きの危険もありません。さらにローコストタイプの 
E シリーズ※2 (AJ-P2E016XG/AJ-P2E032XG/AJ-P2E064XG) 
も新発売、幅広いユーザーニーズに利便を図りました。 

《1:表示容量には管理領域等が含まれており、収録に利用できる容量はこれより少なくなります。 

《2: P 2 力ード E シリーズご使用に際して P 2本体機器によっては本体ソフトウェアのアップデートが必 
要です。詳しくは、パナソニック WEB サイト < http :// panasonic . biz / sav /> をご覧ください。 

瞬時のスタートと安全なデータ保護 

スタンバイ状態からの REC スタートは瞬時。収録は力ードの空き領域に自 
動的に行われるため、 VTR のようにブランク部分を頭出しするお要もあり 
ません。プレビュー中でも即座に収録開始できます。また通常モードでは 
収録済のデータが上書きによって消失することはありません。ファイル消 
去やカードの初期化を行わない限り安ふです。 









クリップサムネール表示とメタデータ入力 



収録はカットごとにクリップ(ファイル）として記録。各クリップにはサム 
ネール 画像とメタデータが自動的に付属します。 LCD モニターのサム ネー 
ルー覧表示からすぐにプレビュー、メタデータの確認が巧えます。さらに新 
機能、ソフトウェア•キーボードによるメタデータ入力にも対応しました。 


ホットスワップ REC など多彩な収録機能 

参ダブルスロット•ホットスワップ： P 2 力ードスロットを2基装備。2枚の 
カードに連続して記録できるほか、記録中でもカードが交換できるホット 
スワップにより、複数のカードを次々に使って長時間の連続記録が可能。 
参プリ REC ： スタンバイ状態でカメラに入る映像-音声を HD 時約3秒、 
SD 時約7秒まで常時メモリー。 REC スタートから設定した秒数をさかの 
ぼって記録します。決定的な瞬間の撮り逃しをリカパーします。 

参ラストクリップ-デリート： 直前に収録したクリップだけをワンタッチで 
削除できる実用に則した機能。ユーザーボタンに割り当てて使用します。 
参 REC チェック： 直前に収録したクリップの終端をワンタッチで確認。 


幅広い用途に応える多彩な記録モード 
参ループ REC : 2枚の P 2 力ードを用いて順次上書き記録することにより 
常に過去 一定 時間の収録データを保持。巻戻し□スがなくシームレスな 
情報が得られます。無人運用の監視•観測などに。 

参ワンショット REC : スタートボタンを押すごとに設定した時間 （1 フレー 
ム〜1秒）の収録を巧う、アニメーション制作に便利な機能。 

参インターバル REC : 設定した間隔 （2 フレーム〜10分）で1フレームの 
収録を続ける間欠記録モード。監視- 
観察、あるいは超アンダークランク 
撮影として特殊な演出に。 

参タイムスタンプ： 収録映像に日時 
を重ねて記録でき、証拠映像に。 


4チヤンネル非任縮 PCM オーディオ 

非圧縮1 6 bit の高音質で4チヤンネルのデジタルオーディオを収録可能。 
高性能の内蔵ステレオマイクに加え、放送用 48 V ファントム給電対応の 
XLR 入力端子を2チヤンネル装備。各チヤンネルの記録音声は内蔵マイク 
/外部マイク/ライン入力から選択できます。また操作性の良い大型ボリ 
ウムで マニュアルレベル 調整が可能です。 

タイムコードジェネレーター/リーダー搭載 

内蔵 SMPTE タイムコード ジェネ レータ ー/ リー ダーは DF / NDF、FREE 
RUN/REC RUN のモード選択、プリセットが可能 。 UB (ユーザーズビッ 
卜)も装備しています。 



タイムスタンプ表示画面 


ショット マーカーと テキスト メモ 

参 ショット マーカー： クリップにマーキングすることで OK / NG などショッ 
卜の選別が容易です。 PC マウント時にはマークしたクリップだけの表示 
が可能。マーキングは収録中にも収録後にも行えます。 

参 テキストメモ： 1クリップに100個まで、任意のシーンに付せんのような 
感覚でメモを付けることができます。 

《 P 2 ユーザーに無償ダウンロード提供する Windows PC 用のビューイングソフト" P 2 viewer " 使用 
時。詳しくは当社 WEB サイト < http :// panasonic . biz / sav / p 2/ indexJ.html > をご賣ください。 


圓 瞬国自 

リにこけ0 リザ 1]:-:川 ：I 

國關讓窗 

，3.己6:化け ii な化 M u か:化巧 ，: i . ae . w み 

涅眉辱麗 



* 斗斗 











VARICAM 直系の表現力。 


20ステップに拡がった 
バリアブル- フレームレート。 


20ステップのバリアプル’フレームレート機能 

映画•ドラマ ’ CM など映像制作でま躍するパナソニック VAR に AM を受け 
継ぎ、映像コンテンツ制作に豊かな表現力を与えるバリアブル • フレーム 
レート機能。 AG - HVX 200 シリーズで好評の機能を AG - HPX 1 75ではさ 
らに充実し、設定可能レートを20ステップに拡大しました X 。アンダークラ 
ンク（コマ落し撮影）/才ーバークランク（高速度撮影）を駆使してクイッ 
クモーション/スローモーションの演出が可能です。 

※バリアブル•フレームレートが設定できるのは720モード(ネイティブ/才ーパー 60p) のみです。 

1080および480モードでは 24p/30p なかのフレームレートは選択できません。 


参標準速撮影に 4 f ps /30 f PS) ▼撮影映像のイメージ 



フイルム感覚の映像制作をするための標準速度のフレームレート設定。 
映画制作の場合はフイルムと同じ 24 fps (毎秒24コマ）のフレームレート 
が標準 （1 倍敢です。 CM •ミュージッククリップなど放送やビデオソフト制 
作では 30 fps 侮秒30コマ）のフレームレートが標準 （1 倍速）です。 


参才ーパークランク撮影に 5 xfps な上に設定） ▼撮影映像のイメージ 



再生時にスローモーション効果を得るための高速フレームレート設定。 
カーチェイス、アクションシーンほかクライマックスのドラマチックな演出 
にも用いられます。例えば 48 fps で撮影した場合、上映時 (24 fps ) には 
1/2倍速のス□-モーシヨンが得られます。 

《 24fps を標準速とした場合。 30fps 基準の場合は 32fps な上が才ーパークランク。 


参アンダークランク撮影 (22^ fps な下に設定） ▼撮影映像のイメージ 



再生時にクイックモーション効果を得るための低速フレームレート設定。 
雑踏や交通で時の流れを表現したり、水や雲の流れの強調、カンフーなど 
アクションのスピードを速める演出に。例えば1 2 fps で撮影した場合、上 
映時に 4 fps ) には2倍速のクイックモーションが得られます。 

《 24fps を標準速とした場合。 30fps 基準の場合は 28fps な下がアンダークランク。 

ネイティブ/オーバー 60 p モードが選択可能 

参 720 P ネイティプモード 

カメラのフレームレートそのままで記録。 24 p モード時は24 コマ だけを記 
録します。再生をノーマルレートで行うことにより、フレームレートコン 
バーターなしでスピードエフェクトの効果を実現し、その場でプレビューす 
ることが可能です。また P 2 カードの記録時間も長く確保できます。 

• 720 p over 60 p モ ー K 

VAFMCAM 互換モード。 24 p モード時は2: 3プルダウンして60コマを 
記録します。記録時間は通常の108 Oi または 720 P と同じですが、記録中 
も IEEE 1394 端子から DVCPRO HD ストリームが出力できるため、 
P 2 モバイル、 P 2 ポータブル、 P 2 ギア 、 DVCPRO HD VTR などでバック 
アップ収録が可能です。 







フレームレート 


24p 基準の効果 


30p 基準の効果 
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133% 

(クイック） 

167% 

(クイック) 

20p 

1 20% 

(クイック） 

150% 

(クイック) 

21p 

1 14% 

(クイック） 

143% 

(クイック) 

22p 

1090 /o 

(クイック） 

136% 

(クイック) 

24p 

1 00% 

(標準） 

125% 

(クイック) 

25p 

96% 

(スロー) 

120% 

(クイック) 

26p 

92% 

(スロー) 

115% 

(クイック) 

27p 

89% 

(スロー) 

111% 

(クイック) 

28p 

86% 

(スロー) 

107% 

(クイック) 

30p 

80% 

(スロー) 

100% 

(標準） 

32p 

75% 

(スロー) 

94% 

(スロー) 

34p 

71% 

(スロー) 

88% 

(スロー) 

36p 

67% 

(スロー) 

83% 

(スロー) 

40p 

60% 

(スロー) 

75% 

(スロー) 

44p 

55% 

(スロー) 

68% 

(スロー) 

48p 

50% 

(スロー) 

63% 

(スロー) 

54p 

44% 

(スロー) 

56% 

(スロー) 

60p 

40% 

(スロー) 

50% 

(スロー) 



1080/480 24 p アドバンスモード 

1080および480のプ□グレツシブ収録は 24 p /30 p /24 pA (アドバン 
ス）モードで 60 i に変換して記録されます。 24 p アドバンスモードは2:3:3: 
2プルダウン方式。これに対応したノンリニア編集システム《で 60 i /24 P 
変換することにより高画質の 24 p 映像制作が可能です。 

※対応システム詳細は Web サイトをご賣下さし、。く http://panasonic.biz/sav/p2comp> 

《 24p は23.98 P、30p は29.97 p、60p/60i は59.94 p/ 朗 .94i で記録されます。 


16:9 4:3アスペクト変換モード 


化' W ザ■戸 



采 方 • 


SD 収録映像、および HD 再生からのダウンコンバート SD 出力映像の 
16:9/4 : 3アスペクト比変換モードは、サイドロップ/レータボックス/ 
スクイーズの3モードから選択することができます。 

スロー/シンクロ/八イス ピ ー ド •シャッター 

最長1/12秒のス□一から最高1/2000秒までのハイスピードまで、 
シャッター速度を任意に選べます。バリア刀いフレームレートと組み合わ 
せることで、ブラー効果やコマ落し効果が得られます。 

モニター画面等の収録に適した 
f シンクロスキヤン機能も備えています。 


知., •巧擎 

I 油み 



巧是ま^^ W ド* 

本邮お：‘ 


鐵這。 I 


心も KCTJt に 


お’; 



巧;- 

新 J 


\ 

V ，1が、 



磯 



: V ’,み-子一 


※写真はシステムの一例です。 
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卓越した操作性と 
多彩な撮影アシスト機能に加え 
放送業務対応のシステム機能。 


ローアングル/が面撮影に対応する機動力 

参クラス最軽量の1 .9 kg 、 重量バランスもすぐれ、手持ち収録も安定。 
マグネシウム合金ダイキャストシャーシにより剛性と耐久性に優れます。 
参ハンドルグリップ上に設けられた 


REC START / STOP ボタンとズー 


ムボタン(速度3段階)により、□ーア 
ングル撮影に対応しています。 

参 LCD モニター•ミラー モー ドを搭載。 


ns 


ハンドルグリップ上部操作部 


13 倍カム式ズーム X 最大 10 倍のデジタルズーム 

ズームリングの站りのある操作感も交換式レンズに近いカム式（メカニカ 
ル） マニュアル ズーム。サーボ(電動）ズームも装備。またデジタルズーム 
(X 2倍、 X 5倍、 X 10倍） ※も備え 、レンズのエクステンダー使用時のよう 
に光量を落とすことなく最大130倍まで超望遠が可能です。 

※ズームの倍率が大きくなるほど、画質は劣化します。 



標準 光学13倍 光学13倍 X デジタル10倍 (1 撕傲 

マニュアルフォーカス&マニュアルアイリス 

交換式レンズに近い操作感が得られるマニュアルフォーカスリングは 
RING ( FOCUS / IRIS ) 切替スイッチによりアイリス調整にも切替可能で 
す。オートアイリスは逆光補正またはスポットライト補正モードも装備して 
います。 


機能充実•フォーカスアシスト機能 

HD 対応のフオーカスアシスト機能センタ-ズ—ムヒストグラム 
はさらに充実。画面中央部を拡大す ' 

るセンターズームに加えヒストグラ 
ム表示も備え、センターズーム/ヒ 
ストグラム/両方の3つの表示モー 

ドが選べます。またフォーカスバー . . , j 

表示い、一の長さでフォーカスレべ戸ぞ " .ス A — ‘ 

ルを表示）が素早いピント合わせを フォ-ヵスァシスト ON 画面 (BOTH モ-ド） 

サポート。さらに EVF および LCD モニター画像の輪郭をワンタッチで強調 
して画像を見やすくできる EVF DTL ボタンも備えてぃます。 

波形/ベクトルスコープの簡易表示 

LCD モニター上に撮影中の映像の WAVE 饿形)および VECTOR (べク 
トル スコープ) を簡易表示可能です。 



フォーカスアシスト ON 画面 ( BOTH モード） 



り■化+*編 

1111 ^ 


が! 

□ □ 


WAVE (波形)表示画面 


VECTOR (ベクトルスコープ)表示画面 


3ポジション GAIN セレクターと ND フイルター 

L ポジションは OdB 固定、 M / H ポジションには0/+3/+6/+9/+1 2 dB か 
らそれぞれ割当て。さらに USER ボタンで +18 dB ゲインアップ可能。 
4ポジション （ OFF 、 1/4、 1/16.1 /64)の ND フイルターも内蔵しました。 











3 個のユーザーボタン 

AG - HPX 1 75では割当て機能が AG - HVX 205 A から下記の16種に増 
加。また3つのボタンを集約して配置しました。頻度の高い機能をワンタツ 
チで実行できます。 

■ユーザーボタン割当可能な機能 


REC CHECK ： 

レックチェック機能。 


SPOTLIGHT ： 

スポットライト補正機能。 


BACKLIGHT ： 

逆光補正機能。 


BLACKFADE ： 

ブラックフェード効果機能。 


WHITEFADE ： 

ホワイトフェード効果機能。 


ATW ： 

ATW (自動追尾ホワイトバランス)機能。 


ATW LOCK ： 

ATW ロック機能。 


GAIN ： 18 dB ： 

18 dB ゲインアップ機能。 


□. ZOOM ： 

デジタルズーム機能。 （ x 2/ x 5/ x 10) 

New 

TEXT MEMO ： 

テキストメモ付加機能。 


SHOT MARK ： 

ショットマーク付加機能。 


LVL METER ： 

音声レベルメーター切替に h 1&2/ Ch 3&4) New 

LAST CLIP ： 

ラストクリップ•デリート、最後のクリップを削除。 

New 

PRE REC ： 

プリレック機能。 

New 

F . RATE +: 

フレームレートを上げる 

New 

F . RATE -： 

フレームレートを下げる 

New 


シーンファイル•ダイアル 

撮影状況に応じて素早く設定できる専用ダイアル。6つのプリセットファイル 
は任意の名称•設定値に変更できます 。 SD メモリーカードに保存可能です。 
■プリセットファイルの内容 


F 1 

— 

標準的な撮影用 

F 2 

FLUO . 

堂光灯下の屋内撮影に適した設定 

F 3 

SPARK 

解像度、色合い、コントラストにメリハリをつけた設定 

F 4 

B-STR 

暗部の階調を広げ、夕暮れなどに適した設定 

F 5 

CINE V 

コントラスト重視の映画感覚の撮影に適した設定^ 

F 6 

CINE D 

ダイナミックレンジ重視の映画感覚の撮影に適した設定^ 


※このファイルを選んでも記録映像フォーマットには影響ありません。 24 p /30 p 朋リ途設定します< 


収録をサポートする数々の機能を搭載 

参2値メモリー1値プリセット 、 ATW (自動追尾)機能付ホワイトバランス。 
参 MODE チェック：カメラの設定状態を一覧表示。 

• ZEBRA ： 500/〇から105%まで5〇/〇ステップで2パターン。 

参マーカー：画面中央付近の明度を数値で正確に測定できます。 


HD SDI 出力を標準装備 

非圧縮の映像•音声をシリアルデジタル転送する SDI ( HD / SD ) 出力端子 
を装備。一般的なデジタル放送環境に適合するほか、当社デジタルレコー 
ダー ( P 2 HD / HD - D 5 /DVCPRO HD / AVCHD ) と連動してシンク □!] 又 
録が可能です。 



SDI (HD/SD) 


AG-HPX175 AVCCAM P2 ポータブル 

ポー タブ ルレコーダーレコーダー 
AG-HMR10 AG-HPG20 

USB 2.0 /IEEE 1394の PC インターフェイス 

参 USB 2.0 :WindowsPC ノンリニア編集システムと接続して P 2 力ード 
のファイルにアクセス•転送が可能です。 

参 IEEE 1394(6 P ) : SBP 2 対応。 Mac/FinalCutPro に P 2 ファイ J レを 
転送できます。また DVCPR 0 HD VTR 等によるシンク□収録、外付け 
ハードディスクドライブへのファイル転送にも対応しています。 

※いずれもバスパワーロよ対応してし、ません。※ P 2 ファイルのマウントロよ付属の P 2 ドライバーソフト 
ウェアのインストールが必要です。編集口よさらに各社から発売され てし、 る P 2 対応編集ソフトウェアが 
必要です。ノンリニア編集システムの動作確認情報は当社 WEB サイトをご賣ください。 
< http :// panasonic . biz / sav /> 「ノンリニア機器動作確認情報」をクリック。ノンリニア編集システム 
の詳細は各社 WEB サイトをご賣ください。本カタログ裏面『《 PC を用し、た P 2 ファイルの取扱し、につ 
いてのごを意』をご参照下さい。 


複数カメラの TC 簡易同期機能 



IEEE 1394インターフェイスでカメラ • ツ——カメラで接続して、マスター 
カメラに対して複数のカメラの SMPTE タイムコードの初期化を同期させ 
ることができ、マルチカメラ収録に対応します。 


その他充実したプロ仕様 

参 TALLY : フ□ント/リアにタリーランプを装備しています。 

参 D 4 コンポーネント出力：一般の HD/SD TV モニターで視聴可能。 

参カメラリモート：フォーカス、アイリス、ズーム、 REC スタート/ストップ。 
参 XLR 才ーデイオ入力：+ 48 V ファントム給電対応、2チヤンネル。 



SPEED SELECT + 


BARS SHUTTER 




CHI SELECT CH2 SELECT INPUT 1 INPUT 2 


ON 

OFF 


UT1:5 INPUT 2 •，— OFF 

^ - AUDIO し Ml 堂 / 勝 ^ 

COUNTER-RESET/TCSET ZEBRA C 


LCD 









■ P 2 HD 取材-収録-制作ワークフ □- 


•取材•収録、現場ストレージ 

P 2 力ードは初期化して反復利用が可能。 P 2 ポータブルレコーダー をインストールした Windows PC または MAC があればビューイング、プ 
AG - HPG 20 を用いればビューイング、バックアップ記録、力ード間のファ □パティー表示と一部編集、メタデータ作成、テキストメモの編集、ファイ 

イルコピーが手軽に巧えます。 USB 2.0 経由で外付けポータブル HDD へ ルコピーが可能です^。 

のストレージも可能です。またビューイングソフト P 2 Viewer (無償配付） 《詳しくは裏表紙「《 pc を用いた ps ファイルの取扱いについてのごを意」をご覧ください。 



P2 card 
(収録済） 


参編集•制作、素材アーカイブ 

ノンリニア編集機※ 1 へのマウントは AJ - PCD 35 》2 / PCD 20 を用いて P 2 類からファイルコピ ー• バックアップ•アーカイブが容易に行えます。光メ 

カードから、あるいはポータブル HDD から、いずれもデジタイズ不要でそ ディアにファイルのバックアップ/アーカイブを巧うことができます^ 3 。 


のままクリップとしてマウントできます。コンテンツ管理ソフト P 2 CMS 
(無償配付 • Windows/Mac 両用）を用いると、 P 2 ファイルを HDD にコ 
ピーすると同時にメタデータによるデータベースが自動作成され、検索•分 


《1:詳しくは裏表紙 「《‘PC を用いた P 2 ファイルの取扱し、についてのごを意」をご賣ください。 

《2: AJ - PCD 35 で P 2 力ード E シリーズをご使用になる場合は、 AJ - PCD 35 に最新バージョンのソフトが 
インストールされてし、る必要があります。詳しくはパナソニック WEB サイトく http :// panasonic . biz / sav /> 
をご覧ください。 

《3:ご使用されし、てるノンリニア編集システム / PC / ソフトウェアによっては、使用できない場合があ 



•放送•制作の SDI 環境に適合 

AG - HPX 175 は SDI ( HD / SD ) 出力をネ票準装備しており、放送局やノ\ィ 
エンド映像制作で一般的なシリアルデジタル規格のインターフェイス環境 
に適合します。コンパクトな生放送カメラとしても使えます。 

※同期入力には対応してし、ません。 



■ ノンリニア編集パートナー 


P 2 の商品開発において、パナソニックは P 2 パートナーとの戦略的協業に 
取り組んできました。各社からすでに多くの P 2 対応ノンリニア編集機器お 
よびソフトウェアが提供されています。 P 2 ファイルによるネイティブ編集 
は、画質の維持と柔軟性のある制作環境を実現します。 

※詳細は Web サイトをご覧くださし、。く http :// panasonic . biz / sav / p 2 comp / index . html > 












■ P 2 HD ハンドへルドカメラレコーダー用オプション 


に009年9月現在) 




超指向性マイクロホン(モノラル） 

AG-MC200G 

希望小売価格36,750円(税込） 

高性能フアントムマイク。 

•感唐— 40 dB ±3.5 dB (0 dB = 1 V / Pa 、 
1 kHz ) 参最大入力音圧レベル: 127 dB 
(1000 Hz 、 歪率1%)参 S / N :69 dBJ ^ ソ上 



リチウムイオンバッテリー (5400 mAh ) 

VW-VBD55 

希望小売価格23,100円(税込） 



AC アダプターキット 

AG-B25 

希望小売価格15,750円(税込) 
充電機能付 AC アダプター。 




メモリーカード " P 2 card A シリーズ" 

AJ-P2C064AG 

AJ-P2C032AG 

AJ-P2C016AG 

オープン価格 



メモリーカード " P 2 card E シリーズ※" 

AJ-P2E064XG 

希望小売価格99,225円(税込） 

AJ-P2E032XG MBM 

希望小売価格66,150円(税込） 

AJ-P2E016XG の m 

希望小売価格44,100円(税込） 


《 P 2 カード E シリーズご使用に際して、 P 2 
本体機器によっては本体ソフトウェアのアップ 
デートが必要です。詳しくはパナソニック WEB 
サイト <h け p :// panasonic . t ) iz / sav /> をご覧 
ください。 



メモリーカードドライブ 
" P 2 drive " 

AJ-PCD35 

希望小売価格315,000円嫩込） 

P 2 力ード日枚※を PC ( Win / Mac ) に同時 
マウント 。 PCI Express インターフェイス 
を採用。 

《 AJ - PCD 35 で P 2 力ード E シリーズをご使 
用になる場合は、 AJ - PCD 35 に最新バー 
ジョンのソフトがインストールされている必要 
があります。詳しくはパナソニック WEB サイト 
<h け p :// panasonic . biz / sav /> をご覧くだ 
さい。 

メモリーカードドライブ 
" P 2 drive " 



AJ-PCD20 

希望小売価格262,500円(税込） 

P 2 カードをノン U ニアエディター/ヴー 
ノ く一に直結させる、外付け/内蔵対応のド 
ライブ。 


ポータカい、ードディスクユニット 

" P 2 store " 

AJ-PCS060G 

希望小売価格236,250円(税込） 

P 2 力ードのデータを高速コピ ー& 携行でさ 
る堅牢な携帯用ノ \ードディスクユニット。 


メモリーカード•ポータブルレコーダー 

" P 2 portable " 

AG-HPG20 

希望小売価格609,000円臘込） 

HD SDI 入力を装備、高画質 AVC - Intra 記 
録に対応。ライン収録ソ（ックアップ•フアイ 
ルコピービューイングをヴポート。 


メモリーカード•ポータブルレコーダー" 

P 2 gear " 

AG-HPG10 

希望小売価格420,000円(税込） 

ビューイングに、ノ くックアップに、ファイル管 
理に、 P 2 のフィールド収録をヴポートする 
便利なギア。 



SD/SDHC メモリーカード 

【パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン(株)巧い】 


/\°ナ ソニック システム ソリユーシヨ ンス 
ジャパン(株)扱い 
Tel 03-5919-5020 



AVCCAM 

メモリーカード•ポータブルレコーダー 


AG-HMR10 KSM 

希望小売価格336,000円嫩込） 

HD SDI 入出力付さの AVCHD 方式ル型 
ポータブルレコータ'-。 


HD/SD LCD Monitors 




mmm 


7.9 v 型マルチフォーマット 
LCD ビデオモニター 

BT-LH80WU 

希望小売価格288,750円(税込） 
HD / SD フイールド制作に、ワイド 
7.9 V 型。 


8.4 V 型 マルチ フオーマット 


1 7 v 型マルチフオーマット 


LCD ビデオモニター LCD ビデオモニター 

BT - し H900A BT - し H1710 

希望小売価格470,400円(税込） 希望小売価格399,000円(税込） 

HD / SD フィールド制作に、コンパ中継•ノンリニア編集に、高画質ワ 
クト 8.4 V 型。 イド 17 V 型。 


1 7 v 型マルチフォーマット 
LCD ビデオモニター 

BT-LH1760 

希望小売価格504,000円臘込） 
倍速駆動により残像感を大幅に 
低減。 


25 .日 V 型マルチフォーマット 
LCD ビデオモニター 

BT-LH2550 

希望小売価格609,000円嫩込） 
高画質スタジオモニター、大画面 
イド2已.巳 V 型。 










■ P 2 HD ハンドへルドカメラレコーダー AG - HPX 1 75 

















■ P 2 HD ハンドへルドカメラレコーダー AG - HPX 1 75の定格 


蹤合定惭 


電源： 

DC 7.2 V (バツテリー使用時） 

DC 7.9 V ( AC アダプター使用時） 

消費電力： 

1 0.9 W (液晶モニター不使用時） 

11.7 W (液晶モニター使用時） 

動作周囲温度： 

0で〜40で 

動作周囲湿度： 

10%〜85%(結露なし） 

質量： 

約 1.9 kg (バツテリーや付属品を除く本体） 

約 2.25 kg ( P 2 力ード X 2 枚、同栖バツテリー (5400 mAh ) 含む） 

外形寸法： 

幅1日 4 mm X 高さ1 79.5 mm X 奥行 397 mm 

【カメラ部定格】 

撮像素子： 

1/3型 IT 型プログレッシブ対応 3 CCD 

レンズ： 

LEICA D に OMAR 光学手振れ補正レンズ、 

13倍電動/マニュアル切換ズーム 

F 1.6 〜 F 3.0 

け=3.9〜51 mm 、35 mm 換算ク 8mm 〜 368 mm ) 

色分解光学を： 

プリズム方式 

ND フイ J レタ ー ： 

1/4、1/16、1/64 

ゲイン切換： 

60し 60 p モ-ド:0、+3、+6、+9、+12、+1 8 d B 
ス□-シャッターモード時 （1/15): ゲイン固定 ( OdB ) 

30 p 、30 pN 、24 p 、24 pA 、24 pN モード:0、+3、+6、+9、 +12 d B 
ス□-シャッターモード時 （1/12.1/15)1/1 2は 720 p のみ対応: 

ゲイン固定 ( OdB ) 

VFR 記録フレームレート 24 p 未満:ゲイン固定 ( OdB ) 

シャッタースピード： 

60し 60 p モード': 

(プリセット） 

1 /60秒 ( OFF ) 、1 /100秒、1 /120秒、1 /250秒、 

1 /500秒、1 /1000秒、1 /2000秒 

30 p 、30 pN モード： 

1 /30秒、1 /50秒 ( OFF ) 、1 /60秒、1 /120秒、 

1 /250秒、1 /500秒、1 /1000秒 

24 p 、24 pA 、24 pN モード： 

1 /24秒、1 /50秒 ( OFF ) 、1 /60秒、1 /120秒、 

1 /250秒、1 /500秒、1 /1000秒 

シャッタースピード： 

60し 60 p モード： 1/60.0 秒〜 1/249.8 秒 

30 p 、30 pN モード： 1/30.0 秒〜 1/249.8 秒 

(シンクロスキャン） 

24 p 、24 pA 、24 pN モード： 1/24.0 秒〜 1/249.8 秒 

シャッター開角度： 

10°〜％ぴまで0.5ステップで設定可能 

(SCENE FILE OPERATION TYPE FILM CAM 設定時） 

ス□ーシャツタースピード： 

60 し 60 p モード：1/15秒、1/30秒 

30 p 、30 pN モード：1/15秒 

24 p 、24 pN モード：1/12秒 
(720 p モード時のみ対応） 

VRF フレームレート： 

12口、1 5 p 、 1 8 p 、20 p 、 21 p 、22 p 、24 p 、25 p 、26 p 、 

27 p 、28 px 30 px 32 p 、34 p 、36 p 、 401 D 、44 p 、48 p 、 

54 p 、60 p (20 ステップ） 

最低照度： 

3 lx ( F 1. 6、GAIN +12 dB 、1 /24 シャッター時） 

レンズフード： 

広視野大型レンズフード 

フイルター径： 

72 mm 

【ビデオ部 P 2 定格 】 （DVCPRO HD 、 1080 i /720 p ) 

サンプリング周波数： 

Y :74.2日 MHz 、 Pb / Pr ：37. 125 MHz 

量子化： 

8bit 

ビデオ圧縮方式： 

DCT + 可変長符号 

ビデオ圧縮比率： 

1/6.7 

ビデオ記録レート： 

100 Mbps 

【音声部 P 2 定格 】 （DVCPRO HD 、 1080 i /720 p ) 

サンプリング周波数： 

48 kHz 

量子化： 

16 bit /4 ch 

周波数特性： 

20 Hz 〜 20 kHz 


【メモリーカード部定樹 


映像記録フォーマット： 

DVCPRO HD : 

1080 /60 i 

(30 p over 60 し 24 p over 60 し 24 pA over 60 i ) 
720/60 P (30 p over 60 p 、24 p over 601 d ) 
720/30 pN ( Native 記録）、 

720/24 pN ( Native 記録） 
DVCRP 050/ DVCPRO/DV : 

480/60 i 

(30 p over 60 し 24 p over 60 し 24 pA over 60 i ) 

音声記録フォーマット： 

PCM デジタル記録： 48 kHz 、16 bit 

4 ch (DVCPRO HD / DVCPR 050) 

2 ch /4 ch 切換 ( DVCPRO / DV ) 

記録•再生時間^: 

約 64 分 

(64 GB P 2 力ードを 1 枚使用 、 DVCPRO HD 、4 ch 記録時） 
約 32 分 

(32 GB P 2 力ードを1枚使用 、 DVCPRO HD 、4 ch 記録時） 
約16分 

(16 GB P 2 力ードを1枚使用 、 DVCPRO HD 、4 ch 記録時） 

※この時剛ホ、 P 2 力ードに1ショットを連続記録した場合のものです。記録するショット数によっては、記録 

できる時間は上記の時間より短くなる場合があります 。 DVCPRO HD は 720 p /30 pN 、720 p /24 pN を除 

きます。 

【巧像出力】 

SDI 出力 

BNCxnO .8 Vp - p .75 Q 

HD : SMPTE 292 M /296 M /299 M 準拠 

SD : SMPTE 259 M - C /272 M - A / ITU - R . BT 656-4 準拠 

アナ□グコンポーネント： 

Y : 1 . OVp - p . 75 Q 、 Pb / Pr :0.7 Vp - p 、 75 Q 、 

コンポーネントビデオ端子 X1 

アナログコンポジット： 

ピンジャツク X 1 、 1 . OVp - p 、 75 Q 

【オーデイオ入出力】 

XLR 入力： 

XLR (3 ピン） x 2 (INPUT 1 、 INPUT 2) 

入力:ハイインピーダンス、 

LINE ： OdBu、M に: -50/-60 dBu (メニュー切換） 

LINE 入出力： 

ピンジャック X 2 ( CH 1、 CH 2) 、出力： 600 0、31 6 mV 

内蔵マイク： 

ステレオマイクロホン 

ヘッドホン： 

03.5 mm ステレオミニジャック X 1 

スピーカー: 

20mm 丸形 X1 

【その他入出力】 

デジタルインターフェース： 

1394入出力端子 ( IEEE 1394規格準拠、6ピソ 

USB ： 

USB 2.0 準拠、 USB 端子 

Type miniB コネクタ 

カメラリモート： 

02 . 5mm スーパーミニジャツク xl 、 （ Zoom 、 Start / Stop ) 
03 . 5mm ミニジャツク xl ( Focus 、 旧に） 

【モニター•ス ピーカー ’ AC アダプター•その化同堀品】 

液晶モニター： 

3.5 型、液晶カラーモニター （21 万画素） 

ビユーファインダー: 

0.44型、液晶カラービューファインダー (23.5 万画素） 

AC アダプター： 

質量： 160 g 、 

外形寸法：幅 70 mm X 高さ 44.5 mm x 奥行11 6 mm 

同捆品： 

充電機能付き AC アダプター、 AC コード、 DC コード 
アイキヤップ、バッテリー (5400 mAh ) 

ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き） 

シヨルターベルト、マイクホルター 

マイクホルターアダプター、マイクホルター用ネジ 

コンポーネントピデオケーブル、フェライトコア 

P 2 力ードソフトウェアドライバソフトに D - R 0 M ) 


























































争商品には保証書を添付しておりまず。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。 

•カメラレコーダーの補修用性能部品の最低保を期間は製造打ち切り後8年です。 

•製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体と保証書記載の製造番号が一致していることをお確かめください。 


その他の 
付記事項 


《 PC を用いた P 2 ファイルの取扱いについてのごま 意 

参ファイルのマウントと転送： PC で P 2 ファイルを認識し、コピー転送等を行うためには付属の P 2 ドライバーソフトウェアのインストールがか要です。 PC 力ードス□ットを用いる場合で 
も、 P 2 ストアなど HDD にイ呆存された P 2 ファイルでも同様です。対応 0 S 、 その他動作条件など詳細は P 2 インストールマニュアルをご覧ください。 P 2 ドライバーソフトウェアおよび P 2 
インストールマニュアルは WEB サイトから無僧でダウン□-ドしていただけます。 WEB サイト < http :// panasonic . biz / sav > 「サポート&ダウン□-ド情報」をクリック。 

参プレビューとノンリニア編集： PC で P 2 ファイルをプレビュ ー( 再生）するには、当社が提供する P 2 ビューイングソフトウェア" P 2 Viewer "( Windows 用無價ダウン□-ド）、 
または P 2 コンテンツマネジメントソフトウェア" P 2 CMS "( Windows / Mac 用無價ダウン□-ド）、またはが応を社の P 2 が応編集ソフトウェア（詳細は WEB サイト 
< http :// panasonic . biz / sav / p 2/ partners . html > をご覧ください)のインストールが也、要です。それぞれのソフトウェアにはハードウェア環境について動作条件があり、さらに 
PC / Mac での HD ビデオコンテンツの再生編集には一定ソ上の動作環境を満たすか要があります。 「 P 2 Viewew / P 2 CMS 」 のダウン□-ドと動作環境は当社 WEB サイト 
く http :// panasonic . biz / sav / p 2/ indexJ . html > をご覧ください。 P 2 が応編集ソフトウェアの動作環境、その他詳細についてはる社の WEB サイトでご確認ください。 

参 LEICA / ライカはライカマイク□システム IR GmbH の登録商標です。 DICOMAR / ディコマーはライカカメラ社の登録商標です 。 LEICA DICOMAR 
は、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認をした測定機器と品質イ呆証システムによって生産されています。参" SDHC " □ゴは商標です。 
参 SDHC メモリーカードについて - SDHC が応機器!^ソ外とは互換性がありません。•イ也機でお使いの場合は、 SDHC が応機器をご使用ください。参 Adobe 、 
Adobe □ゴはアドビシステムズ社の商標または登録商標です 。 Adobe Creative Suite および Adobe Premiere はアドビシステムズ社の登録商標です。 
• Apple 、 Macintosh、Mac OS、Quick Time、Final Cut Studio は米国およびその他の国で登録された米 Apple Inc . の登録商標または商標です。 • Avid は米国 Avid 
Technology , Inc . の登録商標です 。 Avid Xpress . Avid Liquid 、 NewsCutter および Me 幼 a Composer は同社の商標です。参 Canopus および CANOPUS VIDEO SALON 
の□ゴマークはトムソン•カノープス株式会社の登録商標です。 EDIUS 、 HDWS および REXCEED はトムソン•カノープス株式会社の登録商標です。参 MainConcept は、 
MainConcept AG 社の商標および登録商標です。参 Matrox および Matrox 商品名は、 Matrox の商標もしくはサービス•マーク、または登録商標もしくは登録サービス’マー 
クです。参 Microsoft 、 Windows、Windows Vistas Windows Server 、 DirectX は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
参 PCI Express は PCI - SIG の登録商標です。参あなたが録画•録音した録画物•実演•展示物などは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 
参このカタ□グに記載されているる種名称、会社名、商品名などは、を社の登録商標または商標です。 


I パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 
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こコ興品で止めようミを巧化す 
パナソニックグループは、みなさまと巧に「チーム•マイナス 6% J に取0巧んでいまず。 



世界の工場で環境マネジメント 
システムを構築し、国際規格 I SO 
14001の認証を取得しています。 


詳しくはホームぺージで panason ic . co . jp/eco 


>ぉ問い合わせは… 


パナソニック株式会社 
AVC ネットワークス社 
システム事業グループ 

干 571-8503 大阪府門真巿松葉町 2 番 15 号 
TEL 大阪 (06) 6901 -11 61 

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記に 
ご相談ください。 


このカタログの記載内容は 
2009年9月現在のものです。 

I AG-JJCHPX173 060 -ZW-MS1 I 



♦製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。参製品のを格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。 
参実際の商品には、ご使用上のを意を表示しているものがあります。参放送•業務用映像システムホームぺージ http :// panasonic . biz/sav 
♦この印刷物は環境に配慮した FSC 森林認証紙を使用してし、ます。 


FSC 函証冉及ぴ管理された 
巧林からの S 品のトプです 
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-0 03518 
©1996 Forest Stewardship Council 


P 2 Asset Support System 登録会員制サポートプ□グラム 


トーナー様に必要な情報をタイムリーにお届けするワンストップサービス 


ご登録いただくことで、無償修理特約のご提供のほか、アップデート情報•操作ガイドなど、才ーナー様の運用を様々なシーンでサポートします。 


登録•年会費は無料です 
■5 年間無償修埋特約 

P 2 HD に手厚いサポート。ご登録していただくと 
基本保証と合わせて P 2 HD は最大5年間の無償修 
理特約をご提供。その他にも会員様は様々な特典 
が受けられます。 




※一部の業務修理につきましては特約のが象外とさせていただきます。 
※機種によりご提供できるサービスが異なります。 


■が要な情報にアクセス 

ご登録いただいたお客様は、専用のサイトをお使いいただけます。 
最新の情報はトップページで確認できるほか、ご希望に応じ、メールで 
機ネオのアップデート情報やコンテンツの情報をお届けします。 

■ライブラリーの閲覧 

製品のオペレーシヨンガイドや技術の解説など、欲しい情報を欲しし化 
きに手軽に検索•閲覧できます。 

■機材情報の管埋 

お持ちの機材を一括管理。一台ずつ必要なアップデート、修理履歴の 
閲覧ができるほか、自由記述のテキストメモもご利用できます。 


ユーザー登録、詳細はこちらのサイトをご覧ください。 http :// panasonic . biz / sav/pass J 
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